
Estructura de soporte para ejecutar
muros a una cara. El sistema está
formado por unas escuadras
reforzadas que se acoplan al Panel
Alisply con dos vigas primarias
horizontales.

CARACTERÍSTICAS
- Buena relación peso/prestaciones.     
- Riostra de unión entre escuadras de 

fácil colocación. 
- Altura máxima 3,30 m y 4.30/ 5,30 m con 

suplemento.
- Movible conjuntamente con el encofrado 

de muros.
- Husillo posterior con regulador de altura.
- Compatible con la Consola de trabajo 

Alisply.

PPRREESSIIÓÓNN  AADDMMIISSIIBBLLEE AALLTTUURRAA  MMÁÁXXIIMMAA

MMUURROO  11CC-33MM 60 kN/m2 3,30 m

anclaje y posicionamiento
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1.-  CONSOLA  DE  TRABAJO

2.-  PANEL  ALISPLY

3.-  VIGA  PRIMARIA

4.-  ESCUADRA  M1C-33M

5.-  HUSILLO  

6.-  RIOSTRA  ESCUADRA

Escuadras para 3 m

APUNTALAMIENTO DE MURO A UNA CARA DE 3 A 5 M

6

1

3

4

TERRENO

Barra  de  rea

20  cm
28  cm

45º(+/-  5º)

entre  18,5  y  19  cm

Anclaje  fijación

ANCLAJE  PARA  MURO  A  UNA
CARA  A  3,  4  Y  5  METROS.



5 m

4 m

3 m

2 m

0,488 m

1,98 m 0,88 m

1,05 m

45 cm

45º+0º-5º

20 cm

anclaje fijación
entre 18,5 y 19 cm

4 m

3 m

2 m

0,488 m

20 cm 1,98 m 0,88 m28 cm

45º+0º-5º entre 18,5 y 19 cm

anclaje fijación

sistema auxiliar para 4 m sistema auxiliar para 5 m

PPRREESSIIÓÓNN  AADDMMIISSIIBBLLEE AALLTTUURRAA  MMÁÁXX.. PPEESSOO  ((KKgg))

SSIISSTTEEMMAA  
AAUUXXIILLIIAARR  44MM

40 kN/m2. (batache 3 m.l)
60 kN/m2. (batache 2 m.l)

4,30 m
Batache 3 m.l - 1.450
Batache 2 m.l - 1.166

PPRREESSIIÓÓNN  AADDMMIISSIIBBLLEE AALLTTUURRAA  MMÁÁXX.. PPEESSOO

SSIISSTTEEMMAA  
AAUUXXIILLIIAARR  55MM

35 kN/m2. (batache 3 m.l)
50 kN/m2. (batache 2 m.l)

5,30 m
Batache 3 m.l - 1.874
Batache 2 m.l - 1.521

escuadras de poco volumen y fácil montaje

CARACTERÍSTICAS
- Buena relación peso y prestaciones.     
- Riostra para la unión entre escuadras de fácil colocación. 
- Movible conjuntamente con el encofrado de muros.
- Husillo posterior con regulador de altura.
- Compatible con la Consola de trabajo Alisply.

ALTURA
MÁXIMA  DE

ENCOFRADO
4,3  M

ALTURA
MÁXIMA  DE

ENCOFRADO
5,3  M

PANEL ALISPLY

ESCUADRA
M1C-3M

APUNTALAMIENTO
SIST. AUX. 4M

APUNTALAMIENTO
SIST. AUX. 4M

APUNTALAMIENTO
SIST. AUX. 5M

PANEL ALISPLY

ESCUADRA
M1C-3M



viga primaria 2 y 3 M

Elemento de transición de
fuerzas de los paneles a las
escuadras según tipo de
batache.

viga sist. auxiliar 4M / 5M

Elemento para poder llegar hasta 4 ó 5
metros con el sistema de muro a 3 m.
Disponen de anclajes para su izado en la
parte superior.

enganche grúa

viga sist. auxiliar 7M

Elemento para poder llevar el sistema a
una cara a 6 m hasta 7 metros de altura.

escuadra M1C - 3M

Elemento principal para el
apuntalamiento de muro a
una cara a 3 m

grapa alisply GR-2

La Grapa GR-2 une, alinea y rigidiza
los paneles en una sola operación
sin necesidad de herramientas.

apuntalamiento 4M / 5M

Elemento para apuntalar las vigas
auxiliares de 4 y 5 m.

Características de los sistemas de Muro a una cara

riostra escuadra
M1C-3M

Pieza de arriostramiento
entre escuadras según
tipo de batache.

Elemento indis-
pensable para el
movimiento de las
pantallas de muros a
una cara a 3 m.
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husillo posterior

Con regulación en altura

viga tirante 6/9 M

Pieza intermedia de unión  entre la
escuadra, con los tirantes dywidag,
que va a la zapata.

barras de riostra

Diam. 34 a 1,5 y 2m de longitud para
arriostrar las escuadras entre si.

apuntalamiento 1M

Elemento para apuntalar la Viga
Sistema Auxiliar 7M M1C-6M en
la escuadra superior del sistema
a M1C-6M.

rigidizador M1C-9M

Elemento que rigidiza la unión entre la
escuadra 9 m y la inferior de 6 m.

escuadra sup. 6m

escuadra inf. 6m

escuadra 9m

A

B

C





Escuadras a 7 m de altura Escuadras a 8 m de altura

A  -  B  -  C.  Puntos de anclaje para la grúa, para
el movimiento por partes del conjunto (con o
sin encofrado).
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1.-  APUNTALAMIENTO  1M

2.-  ESCUADRA  SUPERIOR  6M

3.-  ESCUADRA  INFERIOR  6M

4.-  ESCUADRA  9M

7M (3+3+1)

A

B

1 + 2 + 
ENCOFRADO
1.300 Kg.

3 + 
ENCOFRADO
1.900 Kg.

PESO TOTAL
DEL CONJUNTO

2.840 Kg.
8M (2+3+3)

PESO TOTAL
DEL CONJUNTO

4.325 Kg.
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A

B

C

3 + 
ENCOFRADO
1.300 Kg.

4 + 
ENCOFRADO
1.900 Kg.

2 + 
ENCOFRADO
1.125 Kg.

7M 8M

escuadras de poco volumen y fácil montaje


