
RápidoDiseño

Sistema de pilares integrado. Los ensamblajes están 
incorporados en el propio panel sin necesidad de piezas 
adicionales, evitando así pérdidas de pequeño utillaje y 
facilitando su manipulación y, por lo tanto, su posterior uso.

Gran ahorro de mano de obra en el montaje y el desencofrado 
de los pilares. Un sistema de unión fácil y rápido; con un 
solo golpe de martillo se consigue la fijación de la cuña y el 
bulón, quedando el conjunto de los paneles perfectamente 
ensamblado.

ALUPILAR Y ALISPILAR



Ambos sistemas son realmente ligeros y resistentes: 

- Alupilar: versión en duraluminio (20 kg/m2). 

- Alispilar: versión en acero (30 kg/m2). 

Esto posibilita el montaje manual sin necesidad de grúa. 
Reducción de peso, un 50% menor que otros sistemas, pero 
manteniendo la presión admisible (80 kN/m2).

Acabado vistoLigero

Después de muchos años trabajando con sistemas para encofrar pilares, 
Alsina ha desarrollado un producto que mejora considerablemente el método 
de trabajo para la ejecución de los pilares estándar en edificación.

Alupilar y Alispilar están diseñados para ser: 
- Ligeros, por el poco peso de los paneles. 
- Rápidos, por su sencillez de montaje.
- Rentables, por el acabado que ofrece la superficie fenólica más el 		

	Berengeno Alsina.
- El diseño del sistema está basado en paneles que incorporan todos los 	

	elementos (bulón, cuña y reducción) integrados para una mayor rapidez 
de montaje. 

- Alupilar es la versión en duraluminio con un peso de 20 kg/m2.
- Alispilar es la versión en acero con un peso de 30 Kg/m2.

Ambos sistemas incorporan los siguientes accesorios para su montaje:
	- Tornapuntas Alsina (medidas de 3, 6 y 9 m)
	- Berengeno Alsina
	- Desencofrante Alsina

El Sistema de pilares más ligero del mercado

La superficie encofrante 
fenólica proporciona 
múltiples ventajas frente a 
las superficies metálicas; 
menor peso, mayor 
calidad del hormigón, 
aumento del rendimiento 
y una mayor resistencia 
a las inclemencias del 
tiempo (no se oxida y no 
se abolla). 

Ambos pilares permiten 
colocar el Berengeno 
Alsina para matar los 
cantos del pilar, sellar la 
lechada de hormigón y las 
juntas entre paneles. Es el 
primer sistema del mercado 
que se une al panel con 
muelles sin necesidad de 
clavar, permite alargar la 
vida del fenólico y facilitar el 
desencofrado del pilar.



Características del Sistema Alupilar

A 	panel alupilar

Panel fabricado en duraluminio (aluminio 
estructural con una resistencia superior a 
muchos aceros del mercado).
Peso del panel Alupilar: 20 kg/m2

Pintado con pintura poliéster en color 
blanco.
Superficie encofrante de contrachapado 
fenólico de 12 mm de espesor.
Presión máxima: 80 kN/m2

B 	cuña y bulón

combinaciones con el sistema alupilar

Elementos de anclaje entre paneles, ambos 
están incorporados en el panel. 
La cuña está insertada en una costilla 
con corredera reforzada que permite su 
desplazamiento horizontal y la protege de 
los golpes y los restos de hormigón.

C 	enganche grúa

Accesorio imprescindible para los 
movimientos de los paneles en la obra 
con grúa. Su colocación es rápida y 
fácil.

medidas alupilar

Medidas de los paneles Alupilar: 	
	 - Ancho de panel de 50 cm
	 - 2,80 x 0,50 m
	 - 1,30 x 0,50 m
El panel de 50 resuelve pilares de 20 a 
40 cm útiles (variaciones de 5 en 5 cm)
	 - Ancho de panel de 70 cm
	 - 2,80 x 0,70 m
	 - 1,30 x 0,70 m
	 - 0,80 x 0,70 m
El panel de 70 resuelve pilares de 25 a 
60 cm útiles (variaciones de 5 en 5 cm)

Detalle de la unión entre el bulón y la cuña 
integrada en el pilar.

PANEL 70 cm

Reducción con:
- 4 paneles de  0,70 

Pilar de 25 x 25 cm (mín.) 
Pilar de 60 x 60 cm (máx.) 
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50 cm

Reducción con:
- 4 paneles de  0,50 

Pilar de 20 x 20 cm (mín.) 
Pilar de 40 x 40 cm (máx.) 
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50 + 70 cm

Reducción con:
- 2 paneles de  0,50 
- 2 paneles de 0,70 

Pilar de 20 x 25 cm (mín.) 
Pilar de 40 x 60 cm (máx.) 
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50 + 50 cm
(apantallados)

Reducción con:
- 6 paneles de  0,50 

Pilar de 20 x 70 cm (mín.) 
Pilar de 40 x 90 cm (máx.) 
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50 + 70 cm
(apantallados)

Reducción con:
- 2 paneles de  0,50 
- 4 paneles de 0,70 

Pilar de 25 x 75 cm (mín.) 
Pilar de 60 x 110 cm (máx.) 
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50

PANEL 50

A

B

C
¡ Trabajemos

seguros !
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5,60 m

5,70 m

6,20 m

6,40 m

5,40 m

4,90 m

4,40 m

4,10 m

3,60 m

3,40 m

2,90 m

2,80 m

2,60 m

2,10 m

1,60 m
1,30 m

0,80 m

modulación en altura

berengeno alsina

Para el acabado del pilar se utliliza el Berengeno Alsina, que 
impide la fuga de la lechada del hormigón.
Este accesorio se adhiere al panel mediante un muelle 
especialmente diseñado para ello sin necesidad de clavar y por 
lo tanto sin dañar la superficie fenólica.
La utilización del Berengeno Alsina desmontable mejora conside-
rablemente el desencofrado del pilar.
El Berengeno está formado por un cuerpo de plástico gris y unos 
labios de goma rojos que se adaptan en la unión de los paneles 
y sellan las juntas del pilar.
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DETALLE EXTERIOR

DETALLE INTERIOR

1

2

3

4

Labios de goma1.	
Cuerpo del berengeno2.	
Muesca para colocar el muelle3.	
Muelle del berengeno4.	



Características del Sistema Alispilar

Panel fabricado en acero de alta 
resistencia.
Peso del panel Alispilar: 30 kg/m2

Pintado con pintura poliéster en color 
rojo.
Superficie encofrante de contrachapado 
fenólico de 12 mm de espesor.
Presión máxima: 80 kN/m2

combinaciones con el sistema alispilar

Elementos de anclaje entre paneles, ambos 
están incorporados en el panel. 
La cuña está insertada en una costilla 
con corredera reforzada que permite su 
desplazamiento horizontal y la protege de 
los golpes y los restos de hormigón.

Accesorio imprescindible para los 
movimientos de los paneles en la obra 
con grúa. Su colocación es rápida y 
fácil.

medidas alispilar

Medidas de los paneles Alispilar: 	
	 - Ancho de panel de 50 cm
	 - 3,00 x 0,50 m
	 - 1,40 x 0,50 m
	 - 0,80 x 0,50 m
El panel de 50 resuelve pilares de 20 a 
40 cm útiles (variaciones de 5 en 5 cm)
	 - Ancho de panel de 68 cm
	 - 3,00 x 0,68 m
	 - 1,40 x 0,68 m
	 - 0,80 x 0,68 m
El panel de 68 resuelve pilares de 25 a 
60 cm útiles (variaciones de 5 en 5 cm)

	 - Suplementos de panel de 10 cm
	 - 3,00 x 0,10 m
	 - 1,40 x 0,10 m
	 - 0,80 x 0,10 m

Detalle de la unión entre el bulón y la cuña integrada 
en el pilar.

PANEL 68 cm

Reducción con:
- 4 paneles de  0,68 

Pilar de 25 x 25 cm (mín.)
Pilar de 60 x 60 cm  
(máx.)
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50 cm

Reducción con:
- 4 paneles de  0,50 

Pilar de 20 x 20 cm (mín.)
Pilar de 40 x 40 cm  
(máx.)
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50 + 68 cm

Reducción con:
- 2 paneles de  0,50 
- 2 paneles de 0,68 

Pilar de 20 x 25 cm (mín.)
Pilar de 40 x 60 cm  
(máx.)
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 68 + sup. 10 cm

Reducción con:
- 4 paneles de 0,68 
+ suplemento de 0,10 

Pilar de 70 x 70 cm

PANEL 50 + 50 cm
(apantallados)

Reducción con:
- 6 paneles de  0,50

Pilar de 20 x 70 cm (mín.)
Pilar de 40 x 90 cm 
(máx.)
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50 + 68 cm
(apantallados)

Reducción con:
- 2 paneles de  0,50 
- 4 paneles de 0,68 

Pilar de 25 x 75 cm (mín.) 
Pilar de 60 x 110 cm 
(máx.) 
(Variaciones de 5 en 5 cm)

PANEL 50

A 	panel alupilar

B 	cuña y bulón

C 	enganche grúa
C

A

B

¡ Trabajemos
seguros !
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DETALLE EXTERIOR

DETALLE INTERIOR

7,40 m

6,80 m

6,00 m

5,80 m

5,20 m

4,60 m
4,40 m

3,80 m
3,60 m

3,00 m
2,80 m

2,20 m

1,40 m

0,80 m

modulación en altura

berengeno alsina

Para el acabado del pilar se utliliza el Berengeno Alsina que 
impide la fuga de la lechada del hormigón.
Este accesorio se adhiere al panel mediante un muelle 
especialmente diseñado para ello sin necesidad de clavar y por 
lo tanto sin dañar la superficie fenólica.
La utilización del Berengeno Alsina desmontable mejora conside-
rablemente el desencofrado del pilar.
El Berengeno está formado por un cuerpo de plástico gris y unos 
labios de goma rojos que se adaptan en la unión de los paneles 
y sellan las juntas del pilar.
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1

2

3

4

Labios de goma1.	
Cuerpo del berengeno2.	
Muesca para colocar el muelle3.	
Muelle del berengeno4.	



Aplicaciones del Sistema Alupilar y Alispilar




